
²

SALA
a=50.40 m²

SALA
a=42.40 m² SALA

a=51.60 m²

Área  Coberta
a=112.60 m²

BWC
a=7.21 m²

BWC
a=8.22 m²

COZINHA
a=16.43 m²

LAVANDERIA
a=9.85 m²

Planta Baixa Edifcação Escolar 

Escala: 1:50

Área: 318.88m²

Ver Detalhe
  Extintor PQS - 4Kg

Sinalização Abandono
de Local - Ver Detalhe

Saída de Emergência
      0,80x2,10m

       Tubulação em Aço Galvanizado ou Cobre Ø3
4"

                       Passagem pelo Piso

               01 Unidade Botijão Gás - P13Kg
          (Instalada no Lado Externo da Edificação)

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - 4kg - PQS

LEGENDA/SIMBOLOGIA

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINESCENTE 

ABRIGO DE GÁS GLP

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA (POT 2x8W)

TUBULAÇÃO GLP (AÇO GALVANIZADO)

OBS.: DEVERÁ SER PREVISTO UM CIRCUITO ELÉTRICO PARA O 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DISJUNTOR IDENTIFICADO  

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA (POT 2x55W)

Sinalização Abandono
de Local - Ver Detalhe

Sinalização Abandono
de Local - Ver Detalhe

Sinalização Abandono
de Local - Ver Detalhe

   2x55W Ver Detalhe
 Iluminação Emergência

Iluminação Emergência
   2x8W Ver Detalhe

Iluminação Emergência
   2x8W Ver Detalhe

Iluminação Emergência
   2x8W Ver Detalhe

Iluminação Emergência
   2x8W Ver Detalhe

Ver Detalhe
  Extintor PQS - 4Kg

Saída de Emergência
      0,80x2,10m

Saída de Emergência
      0,80x2,10m

Saída de Emergência
      0,80x2,10m

  Ventilação Permanente

 Ø 10cm ou 10x10cm

PISO ACABADO

TUBO AÇO

PAREDE ACABADA

60
cm

CONTRA PISO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO BICO ALIMENTADOR PARA PONTO DE GÁS

  Toda a canalização deverá ser suportada adequadamente de modo a não
  ser movida acidentalmente da posição em que for instalada. A canalização
  não deve passar por pontos que as sujeite a tensões inerentes a estrutura

  da edificação;

  As canalizações não poderam servir de apoio e devem ser dispostas de
  forma tal, que gotas de água de condensação de outras redes não possam

  afetá-las;

  As canalizações só poderam ser cobertas pela alvenaria depois de
  convenientemente testadas;

  As ligações da prumada e demais ligações, serão feitas com o emprego de
  roscas, flanges, soldas de fusão ou brasagem, com material de fusão acima

  de 540 °C;

  Somente devem ser empregados tubos sem rebarbas externas e sem
  defeitos de estruturas e de roscas;

  As roscas devem ser cônicas ou macho-femea e femea paralela e a elas
  aplicado um vedante, tal como fita pentatetrafluor etileno, ou ainda vedantes

  compatíveis com gás combustível, não sendo permitido o uso de fios canhamo;

  A rede de distribuição não deve ser embutida em tijolos vazados ou outros
  materiais que permitam a formação de vazios no interior da parede. A rede

  deve ser devidamente testada e posteriormente revestida em concreto magro;

  As canalizações devem :
  A) Ser perfeitamente estanques;

  B) Ter caimento de 0,1 % no sentido do ramal geral de alimentação;
  C) Ter um afastamento mínimo de 30cm das tubulações de outra natureza

       e dutos de cabos de eletricidade;
  D) Ter um afastamento das demais tubulações de gás igual a, no mínimo,

       um diametro da maior das tubulações contiguas;
  E) Ter um afastamento, no mínimo, de 2,00 m de pará-raios e seus

       respectivos terras;

  As canalizações não poderam ser embutidas em paredes ou lajes de
  caixas d' água não poderam ficar em contato com dutos de ar condicionado

  ou ventilação;

  A espera será fechada com um bujão (plug), devendo o usuário instalar
  uma das opções:

  Registro de GLP com bico de mamadeira para mangueira plástica </= (0,70 cm);

  Os terminais dos aparelhos devem projetar-se no mínimo 5 cm do piso ou
  parede para facilitar a ligação.

Mangueira flexível com as extremidades rigidamente fixadas por
braçadeiras metálicas, de no máximo 0,80 m de comprimento conforme

norma da ABNT, ter diâmetro de 9,3 mm aproxim. suportar a pressão
entre 0,02 a 0,03 Kg/cm²

Fogão a Gás ( GLP )

BICO ALIMENTADOR DO FOGÃO
Escala_______________________________________1:20

DETALHE DE INSTALAÇÃO

(1) Não podem passar por pontos de captação de ar para sistemas de 

parede.

c) Do teste de estanqueidade
A rede de distribuição deverá ser convenientemente testada, 

apresentando-se o laudo do referido teste quando da realização da 
vistoria.O teste da rede embutida deve ser feito antes do revestimento 

 (1) 

das mesmas;

 (7) Ao longo de qualquer forro falso, salvo se for ventilado exceto 

 (8) Não devem passar em compartimentos destinados a dormitórios
 (9) Não devem passar em todo e qualquer local que propicie o 

acumulo de GLP, vazado ( subsolos, porôes e locais de dimensões 

quando utilizado tubo-luva conforme NBR 13932/97;

exiguas como entre pisos, tetos rebaixados)..   

PARA ABERTURAS NA PAREDE-SEM ESC.
DETALHE DA VENTILAÇÃO PERMANENTE

NIVEL

(4) Não deverão ser embutidas em paredes ou lajes de reservatórios 
d'água; não deverão ficar em contato com dutos de ar condicionado, 
poços de elevadores e compartimentos destinados a passagens de 

(5) Quando se apresentarem expostas, deverão ser pintadas na cor 

(6) A rede de distribuição não deve ser embutida em tijolos vazados ou 
outros materiais que permitam a formação de vazios no interior da 

tubulações (Shafts);

alumínio.

(2) Ter um afastamento mínimo de 2,0 m de dutos de cabos de 
eletricidade e de tubulações metálicas de outra natureza que 
estiverem interligadas com o sistema de proteção contra descargas 

(3) Ter um afastamento, no mínimo, de 2,0 m de pára-raios e seus 
respectivos terras;

ventilação e dutos de ventilação;

h 
>1

,5
0m

(1)  A central de GLP não poderá ser construída com um afastamento 

esgoto, de caixas de rede de luz e telefone, caixa ou ralo de gordura ou 
menor do que, 1,50 m de fossos ou ralos de escoamento de água ou 

a) Da Central de GLP:

b) Das canalizações

ventilação, da fossa, do sumidouro.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

ALIMENTAÇÃO DOS FOGÕESDETALHE
SEM ESCALA

 Estrado de Madeira

Piso de Concreto Desempenado.

                    Laje em Concreto Maciço

 GLP - 13Kg

0
,4
0

0
,1
0

Estrutura Metálica

Piso de Concreto Desempenado

Porta Abrigo de Alumínio (60x60x5cm)

0,10 0,40 0,10

0,60

0
,5
0

0
,5
0

0
,0
5

 GLP - 13Kg

  Grades Metálica

Parede em Alvenaria

TUBULAÇÃO DE GÁS

A ESQUERDA DO FOGÃO, EVITANDO DA
O TERMINAL DE CONSUMO DEVE FICAR

MANGUEIRA PASSAR POR TRÁS DO FOGÃO

PISO ACABADO

REGISTRO CORTE FECHO RAPIDO

CONEXAO P/ MANG. FLEXIVEL 9.3 mm

AOS APARELHOS DE QUEIMA
DETALHE DO TERMINAL DESTINADO

PA
RE

D
E 

A
C

A
BA

D
A

REGISTRO CORTE
 FECHO RAPIDO

PISO ACABADO

TUBULAÇÃO DE GÁS

>6
0

>30
TOMADA

>6
0

>3

SAÍDA

21
0

PISO ACABADO

DETALHES DO EXTINTOR 
DE INCÊNDIO COM 
SINALIZAÇÃO DE PAREDE

LETRAS EM NEGRITO

17
0m
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M

O
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CIRCULO AMARELO COM BORDAS EM VERMELHO.

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM AMARELO, OU

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

20

VERMELHO

AMARELO

RÓTULO DO FABRICANTE
SELO DE GARANTIA E MANUTENÇÕES

TIPO: PQS - 4Kg

SUPORTE DE FIXAÇÃO DO EXTINTOR
EM FERRO COM RESISTÊNCIA 2,5x
O PESO DO EXTINTOR

E
X
T
I
N
T
O
R

TIPO

PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAL

²

Quando forem usados projetores ou faróis deve-se
direcionar o feixe luminoso do aparelho de forma a não
causar ofuscamento devido à alta concentração de 
luminosidade em uma área muito reduzida.

Nível de Iluminamento

Alimentação 220V - acumulador 12 Vcc / 38 Ah
Autônomia Miníma de 2,5 horas 

5 Lux em locais com desnível;
Escadas, Portas com h<2.10m, Obstáculos
3 Lux em locais planos;
Corredores, Halls, Elevadores, Refúgios

Duas lâmpadas hal[ogenas de 55w cada

CIRCUITO EXCLUSIVO ILUMINAÇÃO E
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PISO ACABADO

OBS.:

minria de Emerncia x55 atts
Escala 1:5

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro

MONTE CARLO - SC

CEP: 89618-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO 

OBRA:

LOCAL:

LOCAL

REFERÊNCIA

RESP. TÉCNICO

Nº FOLHASPRANCHA

0101
Telefone: (49) 3546 0194

montecarlo@montecarlo.sc.gov.br

Projeto:

Monte Carlo - SC
Projeto:

Indicada
Escala:

Vila Imasa - Bairro Interior - Monte Carlo/SC

           Reforma Escola E.E.B.M Fita Bisol

Planta Baixa Escola e Detalhamentos Sistemas

En. iil  Elia Blla  EAS: 11.580 Ariteta e ranista anieri omanatto  AS: A1055

   Janieri Romanatto/Eliza Bulla
Desenho:

Data:

 Abril de 2022

318,88m²
Área Existente

Projeto Preventivo Contra Incêndio Escola de Educação Básica Municipal Fita Bisol
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