AVISO DE LICITAÇÃO

ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS  DE MONTE CARLO Nº 01/2008
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2008

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2008 

OBJETO: O objeto da licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E PARA PRESTAR SOCORRO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE MONTE CARLO.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 09:30 horas, para abertura às 10:00 horas do dia  12/03/2008.

MENOR PREÇO POR ITEM.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Prefeitura Municipal de Monte Carlo, sala  de Licitações, Rod. SC 456, Km 15.

HORÁRIO: Das 08:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0__49) 3546 0194   OU Home Page: www.montecarlo.sc.gov.br
Monte CARLO, 27/02/2008

ALBERTINHO MANGOLT

Pregoeiro

ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS  DE MONTE CARLO Nº 01/2008
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2008

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2008 

A comissão Permanente de Licitação do Municipio  de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, torna público que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL), visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues na sala de Licitações da Prefeitura, localizado Rod. SC 456, Km 15,  às 09:30 horas do dia 12/03/2008 para abertura no mesmo dia às 10:00 horas, ocasião em que se dará início ao credenciamento e à abertura dos envelopes. A presente Licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, consoante as condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como pela Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes, e, Decreto nº 3.555/2000 de 08 de agosto de 2000.

1 - DO OBJETO

1.1- O objeto da licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E PARA PRESTAR SOCORRO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE MONTE CARLO, conforme segue:

2 – DAS ALTERAÇÕES

 2.1 - Altera a data de abertura e as especificações técnicas e descritivas dos itens.

3-  O Pregoeiro e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como irão dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 08:30h às 17:30, através dos telefones (49) 3546 0194, ou Home Page www.montecarlo.sc.gov.br.

4 – São parte integrante deste Aditivo de Alteração de Edital os seguintes anexos:

a) ANEXO I – Minuta do Contrato;

b) ANEXO II - Especificações técnicas dos itens.

5 – As outras cláusulas, itens, subitens, parágrafos, anexos e observações permanecem inalterados na sua forma original.
Monte Carlo, (SC), 27 de fevereiro de 2008.

ALBERTINHO MANGOLT

Pregoeiro

ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2008.

(MINUTA CONTRATO Nº  ..../2008)

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o Fundo de Municipal de Reequipamento dos Bombeiro  do Município de Monte Carlo - FUNREBOM, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 95.996.104/0001-04 com sede sito à margem da SC 456Km 15 – Novo Bairro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal e presidente do Fundo, Antoninho Tiburcio Gonçalves, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa  inscrita no CNPJ n° .......................... representada neste ato pelo Sr. ......................., brasileiro, comerciante, portador da carteira de identidade n°......................, CPF n° ..................., residente e domiciliado em .................., doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços, e pelas cláusulas e condições que abaixo seguem:

Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial nº 12/2008, bem como, das normas da Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes e Lei 10.520/02, firmam o Contrato mediante as cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - DO OBJETO

- O presente Pregão tem como objeto à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E PARA PRESTAR SOCORRO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE MONTE CARLO, conforme segue:

DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS:

	Item
	Qtidade.
	Unid.
	Descrição dos Produtos

	01
	02
	Unid.
	Esguicho automático com vazão regulável, 1,½ pol, material em liga de alumínio, empunhadura tipo pistola, permitindo controle do tipo do jato (compacto e cor-tina de proteção), conexão padrão hidraúlico tipo STORZ.

	02
	01
	Unid.
	Derivante em alumínio com uma entrada de 2, ½ pol, e duas saídas de 1, ½  pol, conexões padão hidráulico tipo STORZ

	03
	02
	Unid.
	Redutor 2, ½ pol, para 1, ½ pol, conexão padão hidráulico tipo STORZ

	04
	06
	Unid.
	Abafador manual para combate a incêndio florestal, construída em lâmina (“Flap”) de borracha, perfurada, parafusada em armação de ferro tipo “T”, comprimento do cabo não superior a 1,50 mts.

	05
	02
	Unid.
	Anexo I-A

	06
	02
	Unid.
	Capacete para Combate a Incêndio – O casco externo deve ser construído em composto de Kevlar, Trevira e Fibra de Vidro resistente a deformação por pressão longitudinal, o desenho do capacete não poderá interferir na colocação e no uso normal da peça facial do equipamento de proteção respiratória, deverá proteger integralmente o crânio e a face contra choques mecânicos, chamas, eletricidade e calor irradiante.Deverá ser dotado de sistema interno de absorção de choques, composto por carneira e acolchoamento.

	07
	02
	Unid.
	Bota para Combate a Incêndio - Bota especial de alta resistência, para trabalhos de combate a incêndios, fabricada em borracha vulcanizada anti-chama, de acordo com norma NFPA ou EURONORMA. Eletricamente isolada, com solado anti-derrapante, reforçada com aço flexível, com biqueira de aço, cor preta com faixas refletivas. O cano com altura proporcional ao tamanho do pé, com alças laterais que facilitem calçá-las rapidamente. Deverá dispor de palmilha para amortecimento. Peso máximo 1700 gr por unidade. Deverá possuir NFPA OU EURONORMA.

	08
	06
	Unid.
	Capuz de Proteção (balaclava) em fibra aramida 01 (uma) camada. 

	09
	01
	Unid.
	Equipamento de proteção respiratória, com sistema reguladores de 1º e 2º estágios, manômetro, audio-alarme, fácil e rápido manuseio da conexão dos reguladores. cilindro apresentando as seguintes características: pressão de trabalho – 300 BAR, volume – 9 litros, autonomia 90 minutos. Máscara facial com aplo campo de visão, presilhas resistentes em aço inox,   

	10
	01
	Unid.
	Moto Bomba Auto escorvante Motor 10,0 à Diesel, monocilíndrico, eixo horizontal, 4 Tempos, sucção de 2 ½” e recalque 2 ½”, 1(um) rotor com 168 mm de diâmetro, altura manométrica 51 MCA, vazão máxima3 38m/h, carcaça em ferro fundido, peso 75Kg.

	11
	10
	Cx.
	Máscara de proteção facial – caixa c/ 50 unidades.

	12
	01
	Pct.
	Compressa de gases esterelizadas 7,5 x 7,5 centímetros – pacote c/ 500 unidades.

	13
	30
	Pct
	Atadura de crepom, 12 cm – pacote c/ 12 unidades.

	14
	30
	Pct
	Atadura de crepom, 20 cm – pacote c/ 12 unidades.

	15
	05
	Pct
	Compressa saturada em hidrogel atóxico, não irritante e não aderente, composição em 96% a base de água e malaleuca, manta no tamanho 1,20 x 1,60 mts.

	16
	20
	Rolo
	Esparadrapo 10 m x 4,5 cm

	17
	01
	Unid.
	Oxímetro de pulso c/ alarme – palm sat

	18
	01
	Unid.
	Prancha rígida em compensado naval, 1,85 metros de comprimento, 45 cm de largura na parte superior e 40 cm na parte infeiror, espessura mínima de 20 mm.

	19
	01
	Unid.
	Conjunto para imobilização de cabeça, constítuido de base para fixação em prancha rígida, par de almofadas com dois tirantes para fixação, devendo possuir as seguintes medidas: 25 cm de comprimento, 39 cm de largura e 15 cm de altura, todo o conjunto revestido em material impermeável, lavável e contínuo sem costuras.

	20
	01
	Unid.
	Esfignomanômetro com estetoscópio.

	21
	02
	Unid.
	Tesoura ponta romba.

	22
	150
	Metros
	Corda para salvamento e resgate, 11 mm, fabricação nacional.

	23
	02
	Unid.
	Cadeirinha de resagte completa (cinto e ajuste peitoral).

	24
	05
	Unid.
	Mosquetão oval em alumínio, com sistema de trava rápido.

	25
	06
	Unid.
	Freio oito em alumínio, sem orelhas.

	26
	02
	Unid.
	Capacete montana para resgate e salvamento na cor vermelha.

	27
	01
	Unid.
	Polia dupla em aço inox.

	28
	01
	Unid.
	Par de Ascensores de punho, direito e esquerdo.

	29
	01
	Unid.
	I - Lanterna em corpo plástico ABS, cabeçote da lâmpada fixo ,bateria incorporado ao corpo da lanterna, manopla anatômica, corpo da lanterna a prova de interpérie. II - Bateria do tipo recarregável, chumbo ácida selada, capacidade de 4A-h. III – Lâmpada alôgena de alta intensidade.  IV – Recarregador incorporado a um “rack” fixo para fixação na parede, para conexão a rede elétrica 220 V

	30
	02
	Conj.
	Conjunto de busca terrestre (I - lanterna alimentada por pilhas do tipo alcalina, função liga/desliga, intensidade luminosa de no mínimo 13.000 velas, seu corpo constituído de policarbonato, resistente a graxas, óleos e produtos químicos, antocorrosivo, não condutivo, a prova d'água em submersão de 10 metros. II – Bússola DC, 45.5C, 360º, régua e escalas para mapas. III – Dois pares de luva de raspa. IV – Mochila 75 Kg

	31
	02
	Unid.
	Nadadeiras para mergulho e salvamento aquático, sendo um par 42-46 e um par 44-46.

	32
	02
	Unid.
	Máscara para mergulho (visor), dupla borda, vidro temperado, pequeno volume interno, com snorkel, possunido válvula e quebra onda.

	33
	02
	Unid.
	Extintor PQS 04 Kg

	34
	03
	Unid.
	Extintor PQS 06 Kg


ANEXO I - A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE VESTIMENTAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

1. ROUPA PARA COMBATE A INCÊNDIOS

CASACO 3/4 :

Composição das camadas de proteção:

1ª. Camada: Tecido atua como camada externa com alto índice de resistência mecânica, composto de 93% fibra meta-aramida e 5% fibra para-aramida e 2% fibra de carbono na cor preta, 100% antichama, com gramatura não inferior a 203grs/m². Deverá ter tratamento contra raios ultravioleta (UV);

2ª. Camada: Camada intermediaria.

3ª e 4ª Camadas: Camadas internas dupla que atuam como barreira de calor e forro interno para contato com o corpo do bombeiro, seu peso não poderá ser inferior a 315 grs/m² nem superior a  345 grs/m², a 3ª. camada é formada por feltro de manta agulhada de 100% meta-aramida com 2mm de espessura no mínimo. Deverá ser unida a 4ª camada que é um tecido de forro para contato com o corpo do bombeiro, este forro deverá ser plano na cor azul e composto de  100% meta-aramida, as costuras de união da 3ª e 4ª camadas deverão ser na forma senoidal não havendo espaçamento maior que 60mm entre as mesmas para manter a estabilidade das duas camadas.

Confecção do casaco:

· Gola com no mínimo 100mm de altura por 520mm a 590mm de comprimento total conforme o tamanho do blusão. Deverá possuir velcro argola (fêmea) medindo 50mm por 50mm fixo no lado esquerdo da gola e velcro gancho (macho) medindo 50mm por 50mm fixo no lado direito da gola. Deverá possuir pala protetora de fechamento, medindo 110mm de altura e 170mm de comprimento costurada do lado esquerdo da gola, possui do lado externo da mesma velcro gancho (macho) de 50mm por 50mm e do lado interno velcro argola (fêmea) de 50mm por 50mm para fechamento junto a gola;

· Mangas tipo raglã com fole nos punhos internos, medindo 110mm pelo interior;

· Punhos em malha dupla de fibra 100% meta-aramida com gramatura total de no mínimo 400gr/m², formando um punho interno para inibir à penetração de líquidos, chamas e calor. 

· Fechamento do blusão deverá ser através de zíper não metálico, que deverá resistir a produtos químicos. Deverá possuir lapela de fechamento fixada na vertical em toda a extensão do blusão, costurada do lado esquerdo, a lapela deverá ter no mínimo 120mm de largura, e em sua parte interna deverá possuir velcro de 50mm de largura na cor preto, fixado na vertical, que atuará como fechamento para proteção do zíper;

· Deverá possuir um bolso da mesma camada externa do blusão, posicionados na parte inferior em cada lateral do blusão

· Parte interna do blusão deverá possuir um barramento com 60mm de altura em toda sua extensão da mesma camada externa, fixada na estrutura da camada externa sem manta térmica, este barramento se faz necessário para que os líquidos retidos pela barreira de vapor possam fluir de dentro do blusão;

· Deverá possuir na altura do peito lado direito uma tira de velcro de 25mm de largura por 100mm de comprimento para que seja afixada a etiqueta de identificação;

· Faixa refletiva antichama em tecido na cor amarela com largura de 50mm. Deverá ser fixada em todo barramento e peito e passando pelo bolso porta rádio, nas costas e nos punhos;

· Nas costas acima da faixa refletiva deverá possuir adesivo ignífugo na cor prata com no mínimo 130 candelas/m² os dizeres BOMBEIROS centralizados em relação às costas, em letra tipo ARIAL, negrito, maiúscula com 100mm de altura;

· Todas as costuras deverão ser realizadas com linha de 100% fibra aramida de 3 cabos Tex 50 torcidos entre si, e não poderão ter menos que quatro pontos por centímetro linear;

· Na parte interna do blusão deverá constar a seguinte etiquetas: do fabricante do blusão contendo o número do CNPJ, número do Certificado de Aprovação  - CA expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, identificação da composição das camadas protetoras do blusão, instrução de lavagem, número do lote, data de fabricação e tamanho do blusão.

1.2 CALÇA:

Composição das camadas de proteção:

As camadas de proteção são idênticas às do blusão. Com a cor preta da camada externa.

Composição da calça:

· Calça com cós e elástico de 50mm de largura embutido na parte traseira da cintura, não possui braguilha;

· Deverá possuir suspensórios de elastano de alta resistência fixos na parte traseira no cós, com largura de 35mm na cor vermelha na parte externo e branco na parte interno. Deverá possuir resistência à tração superior a 3100N. Na extremidade frontal  do suspensório estão fixados dois fechos tipo macho de 35mm de largura não metálicos, para engate rápido e na parte inferior costurado ao cós engate tipo fêmea de 50mm de largura não metálico. Seu desenho em paralelo na parte da frente e em X na parte das costas;

· Na parte interna da calça deverá constar a seguinte etiquetas: do fabricante da calça contendo o número do CNPJ, número do Certificado de Aprovação  - CA expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, identificação da composição das camadas protetoras da calça, instrução de lavagem, número do lote, data de fabricação e tamanho da calça.

DOCUMENTOS DE CERTIFICAÇÃO / ENSAIOS

Os participantes desse processo, deverão apresentar ainda, junto com o envelope de proposta de preços, os seguintes documentos:

a) Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE dos itens mencionados na descrição técnica com o número de cadastramento junto ao Ministério;

b) Certificado da camada externa do casaco e da calça onde comprove o atendimento às Normas NFPA 1971-2000. Este certificado deverá ser emitido por laboratório independente e quando em língua estrangeira devera ser traduzido por tradutor publico juramentado;

c) Certificado da terceira e quarta camada barreira térmica e forro interno do casaco e da calça onde comprove o atendimento às Normas NFPA 1971-2000. Este certificado deverá ser emitido por laboratório independente e quando em língua estrangeira devera ser traduzido por tradutor publico juramentado.

d) Certificado ISSO 9001:200 do fabricante da vestimenta, garantindo a qualidade na fabricação da vestimenta.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

                            Monte Carlo,     de             de  2008.

                 CONTRATANTE                                            CONTRATADA          

TESTEMUNHAS:

Nome:_________________                        

Nome:_________________           
ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2008
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS
	Item
	Qtidade.
	Unid.
	Descrição dos Produtos

	01
	02
	Unid.
	Esguicho automático com vazão regulável, 1,½ pol, material em liga de alumínio, empunhadura tipo pistola, permitindo controle do tipo do jato (compacto e cor-tina de proteção), conexão padrão hidraúlico tipo STORZ.

	02
	01
	Unid.
	Derivante em alumínio com uma entrada de 2, ½ pol, e duas saídas de 1, ½  pol, conexões padão hidráulico tipo STORZ

	03
	02
	Unid.
	Redutor 2, ½ pol, para 1, ½ pol, conexão padão hidráulico tipo STORZ

	04
	06
	Unid.
	Abafador manual para combate a incêndio florestal, construída em lâmina (“Flap”) de borracha, perfurada, parafusada em armação de ferro tipo “T”, comprimento do cabo não superior a 1,50 mts.

	05
	02
	Unid.
	Anexo I

	06
	02
	Unid.
	Capacete para Combate a Incêndio – O casco externo deve ser construído em composto de Kevlar, Trevira e Fibra de Vidro resistente a deformação por pressão longitudinal, o desenho do capacete não poderá interferir na colocação e no uso normal da peça facial do equipamento de proteção respiratória, deverá proteger integralmente o crânio e a face contra choques mecânicos, chamas, eletricidade e calor irradiante.Deverá ser dotado de sistema interno de absorção de choques, composto por carneira e acolchoamento.

	07
	02
	Unid.
	Bota para Combate a Incêndio - Bota especial de alta resistência, para trabalhos de combate a incêndios, fabricada em borracha vulcanizada anti-chama, de acordo com norma NFPA ou EURONORMA. Eletricamente isolada, com solado anti-derrapante, reforçada com aço flexível, com biqueira de aço, cor preta com faixas refletivas. O cano com altura proporcional ao tamanho do pé, com alças laterais que facilitem calçá-las rapidamente. Deverá dispor de palmilha para amortecimento. Peso máximo 1700 gr por unidade. Deverá possuir NFPA OU EURONORMA.

	08
	06
	Unid.
	Capuz de Proteção (balaclava) em fibra aramida 01 (uma) camada. 

	09
	01
	Unid.
	Equipamento de proteção respiratória, com sistema reguladores de 1º e 2º estágios, manômetro, audio-alarme, fácil e rápido manuseio da conexão dos reguladores. cilindro apresentando as seguintes características: pressão de trabalho – 300 BAR, volume – 9 litros, autonomia 90 minutos. Máscara facial com aplo campo de visão, presilhas resistentes em aço inox,   

	10
	01
	Unid.
	Moto Bomba Auto escorvante Motor 10,0 à Diesel, monocilíndrico, eixo horizontal, 4 Tempos, sucção de 2 ½” e recalque 2 ½”, 1(um) rotor com 168 mm de diâmetro, altura manométrica 51 MCA, vazão máxima3 38m/h, carcaça em ferro fundido, peso 75Kg.

	11
	10
	Cx.
	Máscara de proteção facial – caixa c/ 50 unidades.

	12
	01
	Pct.
	Compressa de gases esterelizadas 7,5 x 7,5 centímetros – pacote c/ 500 unidades.

	13
	30
	Pct
	Atadura de crepom, 12 cm – pacote c/ 12 unidades.

	14
	30
	Pct
	Atadura de crepom, 20 cm – pacote c/ 12 unidades.

	15
	05
	Pct
	Compressa saturada em hidrogel atóxico, não irritante e não aderente, composição em 96% a base de água e malaleuca, manta no tamanho 1,20 x 1,60 mts.

	16
	20
	Rolo
	Esparadrapo 10 m x 4,5 cm

	17
	01
	Unid.
	Oxímetro de pulso c/ alarme – palm sat

	18
	01
	Unid.
	Prancha rígida em compensado naval, 1,85 metros de comprimento, 45 cm de largura na parte superior e 40 cm na parte infeiror, espessura mínima de 20 mm.

	19
	01
	Unid.
	Conjunto para imobilização de cabeça, constítuido de base para fixação em prancha rígida, par de almofadas com dois tirantes para fixação, devendo possuir as seguintes medidas: 25 cm de comprimento, 39 cm de largura e 15 cm de altura, todo o conjunto revestido em material impermeável, lavável e contínuo sem costuras.

	20
	01
	Unid.
	Esfignomanômetro com estetoscópio.

	21
	02
	Unid.
	Tesoura ponta romba.

	22
	150
	Metros
	Corda para salvamento e resgate, 11 mm, fabricação nacional.

	23
	02
	Unid.
	Cadeirinha de resagte completa (cinto e ajuste peitoral).

	24
	05
	Unid.
	Mosquetão oval em alumínio, com sistema de trava rápido.

	25
	06
	Unid.
	Freio oito em alumínio, sem orelhas.

	26
	02
	Unid.
	Capacete montana para resgate e salvamento na cor vermelha.

	27
	01
	Unid.
	Polia dupla em aço inox.

	28
	01
	Unid.
	Par de Ascensores de punho, direito e esquerdo.

	29
	01
	Unid.
	I - Lanterna em corpo plástico ABS, cabeçote da lâmpada fixo ,bateria incorporado ao corpo da lanterna, manopla anatômica, corpo da lanterna a prova de interpérie. II - Bateria do tipo recarregável, chumbo ácida selada, capacidade de 4A-h. III – Lâmpada alôgena de alta intensidade.  IV – Recarregador incorporado a um “rack” fixo para fixação na parede, para conexão a rede elétrica 220 V

	30
	02
	Conj.
	Conjunto de busca terrestre (I - lanterna alimentada por pilhas do tipo alcalina, função liga/desliga, intensidade luminosa de no mínimo 13.000 velas, seu corpo constituído de policarbonato, resistente a graxas, óleos e produtos químicos, antocorrosivo, não condutivo, a prova d'água em submersão de 10 metros. II – Bússola DC, 45.5C, 360º, régua e escalas para mapas. III – Dois pares de luva de raspa. IV – Mochila 75 Kg

	31
	02
	Unid.
	Nadadeiras para mergulho e salvamento aquático, sendo um par 42-46 e um par 44-46.

	32
	02
	Unid.
	Máscara para mergulho (visor), dupla borda, vidro temperado, pequeno volume interno, com snorkel, possunido válvula e quebra onda.

	33
	02
	Unid.
	Extintor PQS 04 Kg

	34
	03
	Unid.
	Extintor PQS 06 Kg


ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE VESTIMENTAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

2. ROUPA PARA COMBATE A INCÊNDIOS

CASACO 3/4 :

Composição das camadas de proteção:

1ª. Camada: Tecido atua como camada externa com alto índice de resistência mecânica, composto de 93% fibra meta-aramida e 5% fibra para-aramida e 2% fibra de carbono na cor preta, 100% antichama, com gramatura não inferior a 203grs/m². Deverá ter tratamento contra raios ultravioleta (UV);

2ª. Camada: Camada intermediaria.

3ª e 4ª Camadas: Camadas internas dupla que atuam como barreira de calor e forro interno para contato com o corpo do bombeiro, seu peso não poderá ser inferior a 315 grs/m² nem superior a  345 grs/m², a 3ª. camada é formada por feltro de manta agulhada de 100% meta-aramida com 2mm de espessura no mínimo. Deverá ser unida a 4ª camada que é um tecido de forro para contato com o corpo do bombeiro, este forro deverá ser plano na cor azul e composto de  100% meta-aramida, as costuras de união da 3ª e 4ª camadas deverão ser na forma senoidal não havendo espaçamento maior que 60mm entre as mesmas para manter a estabilidade das duas camadas.

Confecção do casaco:

· Gola com no mínimo 100mm de altura por 520mm a 590mm de comprimento total conforme o tamanho do blusão. Deverá possuir velcro argola (fêmea) medindo 50mm por 50mm fixo no lado esquerdo da gola e velcro gancho (macho) medindo 50mm por 50mm fixo no lado direito da gola. Deverá possuir pala protetora de fechamento, medindo 110mm de altura e 170mm de comprimento costurada do lado esquerdo da gola, possui do lado externo da mesma velcro gancho (macho) de 50mm por 50mm e do lado interno velcro argola (fêmea) de 50mm por 50mm para fechamento junto a gola;

· Mangas tipo raglã com fole nos punhos internos, medindo 110mm pelo interior;

· Punhos em malha dupla de fibra 100% meta-aramida com gramatura total de no mínimo 400gr/m², formando um punho interno para inibir à penetração de líquidos, chamas e calor. 

· Fechamento do blusão deverá ser através de zíper não metálico, que deverá resistir a produtos químicos. Deverá possuir lapela de fechamento fixada na vertical em toda a extensão do blusão, costurada do lado esquerdo, a lapela deverá ter no mínimo 120mm de largura, e em sua parte interna deverá possuir velcro de 50mm de largura na cor preto, fixado na vertical, que atuará como fechamento para proteção do zíper;

· Deverá possuir um bolso da mesma camada externa do blusão, posicionados na parte inferior em cada lateral do blusão

· Parte interna do blusão deverá possuir um barramento com 60mm de altura em toda sua extensão da mesma camada externa, fixada na estrutura da camada externa sem manta térmica, este barramento se faz necessário para que os líquidos retidos pela barreira de vapor possam fluir de dentro do blusão;

· Deverá possuir na altura do peito lado direito uma tira de velcro de 25mm de largura por 100mm de comprimento para que seja afixada a etiqueta de identificação;

· Faixa refletiva antichama em tecido na cor amarela com largura de 50mm. Deverá ser fixada em todo barramento e peito e passando pelo bolso porta rádio, nas costas e nos punhos;

· Nas costas acima da faixa refletiva deverá possuir adesivo ignífugo na cor prata com no mínimo 130 candelas/m² os dizeres BOMBEIROS centralizados em relação às costas, em letra tipo ARIAL, negrito, maiúscula com 100mm de altura;

· Todas as costuras deverão ser realizadas com linha de 100% fibra aramida de 3 cabos Tex 50 torcidos entre si, e não poderão ter menos que quatro pontos por centímetro linear;

· Na parte interna do blusão deverá constar a seguinte etiquetas: do fabricante do blusão contendo o número do CNPJ, número do Certificado de Aprovação  - CA expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, identificação da composição das camadas protetoras do blusão, instrução de lavagem, número do lote, data de fabricação e tamanho do blusão.

1.2 CALÇA:

Composição das camadas de proteção:

As camadas de proteção são idênticas às do blusão. Com a cor preta da camada externa.

Composição da calça:

· Calça com cós e elástico de 50mm de largura embutido na parte traseira da cintura, não possui braguilha;

· Deverá possuir suspensórios de elastano de alta resistência fixos na parte traseira no cós, com largura de 35mm na cor vermelha na parte externo e branco na parte interno. Deverá possuir resistência à tração superior a 3100N. Na extremidade frontal  do suspensório estão fixados dois fechos tipo macho de 35mm de largura não metálicos, para engate rápido e na parte inferior costurado ao cós engate tipo fêmea de 50mm de largura não metálico. Seu desenho em paralelo na parte da frente e em X na parte das costas;

· Na parte interna da calça deverá constar a seguinte etiquetas: do fabricante da calça contendo o número do CNPJ, número do Certificado de Aprovação  - CA expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, identificação da composição das camadas protetoras da calça, instrução de lavagem, número do lote, data de fabricação e tamanho da calça.

DOCUMENTOS DE CERTIFICAÇÃO / ENSAIOS

Os participantes desse processo, deverão apresentar ainda, junto com o envelope de proposta de preços, os seguintes documentos:

e) Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE dos itens mencionados na descrição técnica com o número de cadastramento junto ao Ministério;

f) Certificado da camada externa do casaco e da calça onde comprove o atendimento às Normas NFPA 1971-2000. Este certificado deverá ser emitido por laboratório independente e quando em língua estrangeira devera ser traduzido por tradutor publico juramentado;

g) Certificado da terceira e quarta camada barreira térmica e forro interno do casaco e da calça onde comprove o atendimento às Normas NFPA 1971-2000. Este certificado deverá ser emitido por laboratório independente e quando em língua estrangeira devera ser traduzido por tradutor publico juramentado.

h) Certificado ISSO 9001:200 do fabricante da vestimenta, garantindo a qualidade na fabricação da vestimenta.

As outras cláusulas, itens, subitens, parágrafos Anexos e observações permanecem inalterados na sua forma original.
Monte Carlo, (SC), 27 de fevereiro de 2008.

ALBERTINHO MANGOLT

Pregoeiro

