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Ativo
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Luminária fixada

 DE TRAÇO COM MOLDURA DE (10x15)
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- LAJE CONCRETO IMPERMEABILIZADA I=2%

- TUBO GALVANIZADO Ø3/4"

- ESTRADO DE MADEIRA.

- TREDOLET COM VÁLVULA DE RETENÇÃO.

- VÁLVULA (ESTÁGIO ÚNICO) PRESSÃO 0,02 À 0,03 Kg/cm2

- PLACA COM A ESCRIÇÃO " CUIDADO CENTRAL DE GÁS" EM COR 

- PAREDE DE TIJOLO MACIÇO.

 AS PLACAS, COM ABERTURA NO SENTIDO DO FLUXO. 

- VENTILAÇÃO PERMANENTE (15x10)TELA QUEBRA CHAMA #5mm.

- PORTA DE ALUMINIO (50x100),COM VENEZIANA 8mm.ENTRE 

 PRETA SOBRE FUNDO AMARELO EM LETRAS DE 2cm. 

 ESGOTO, CAIXA, RALO DE GORDURA, VENTILAÇÃO, FOSSA, SUMIDOURO, GARAGENS, SUBSOLOS, COTAS NEGATIVAS DA RUA E DE DIFÍCIL ACESSO AO ABRIGO.

- O ABRIGO DE GÁS NÃO PODERÁ SER CONSTRUIDO COM UM AFASTAMENTO MENOR DO QUE 1,50m.DE FOSSOS, RALOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA,

DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL ONDE FOREM INSTALADAS.

- AS CANALIZAÇÕES INSTALADAS EM LOCAIS COM POSSIVEL PROBABILIDADE DE ATAQUE AS MESMAS, DEVERÃO SOFRER UM TRATAMENTO ESPECIAL 

- AS CANALIZAÇÕES, QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, DEVERÃO SER PINTADAS EM COR DE ALUMÏNIO.

- AFASTADA NO MíNIMO 30cm. DE OUTRAS TUBULAÇÕES, DUTOS DE CABOS DE ELETRECIDADE E 2m. DE PARA-RAIOS

- AS CANALIZAÇÃO DEVEM SER PERFEITAMENTE ESTANQUE E TER UM CAIMENTO DE 0,1% NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE ALIMENTAÇÃO, ESTAR 

- AS REDES INTERNAS ACABADAS AINDA NÃO LIGADAS, OU POSTAS FORA DE ENTRADA E SAIDA DE GÁS POR INTERMEDIO DE "CAPS"OU "PLUGS".

- AS CANALIZAÇÕES SÓ PODERÃO SER COBERTAS PELA ALVENARIA DEPOIS DE CONVENIENTEMENTE TESTADAS.

- AS CANALIZAÇÖES NÃO PODEM SERVIR DE APOIO E DEVEM SER DISPOSTOS DE TAL FORMA QUE AS GOTAS DE ÁGUA DE 

- AS CANALIZAÇÕES NÃO DEVEM PASSAR POR PONTOS QUE AS SUJEITEM A TENSÕES INERENTE A ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO.

- TODA CANALIZAÇÃO DEVERÁ SER SUPORTADA ADEQUADAMENTE, DE MODO A NÃO SER MOVIDA ACIDENTALMENTE DA POSIÇÃO QUE 

- AS ROSCAS DEVEM SER CÔNICAS OU MACHO-CÔNICA E FÊMEA PARALELA E A ELAS APLICADO UM VEDANTE, TAL COMO FITA

- DEVE SER EMPREGADO TUBOS E ROSCAS SEM REBARBAS EXTERNAS E SEM DEFEITOS DE ESTRUTURA.

- PARA CANALIZAÇÕES COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL Á 1" QUANDO AS LIGAÇÕES FOREM FEITAS ATRAVÉS DE SOLDA, DEVERÁ 

- AS LIGAÇÕES DA PRUMADA E DEMAIS LIGAÇÕES SERÃO FEITAS COM O EMPREGO DE ROSCAS, FLANGES, SOLDAS DE FUSÃO OU

NOTAS :

3-NÃO PODERÃO RETER FUMAÇA.

2-DEVERÃO RESISTIR ATÉ 70°C POR 1h.

1-SERÃO INSTALADAS A 2m. DO PISO ACABADO.

FOCO DIRECIONAL

SER SUPERIOR AS ABERTURAS DOS AMBIENTES.

5-A ALTURA DA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS NÃO DEVERÁ

PROVOQUE,BEM COMO A EMANAÇÃO DE GASES TÓXICOS.

A PROPAGAÇÃO DAS CHAMAS QUE SUA COMBUSTÃO

LUMINÁRIA C/ BATERIA ACOPLADA 2x55w

RESISTÊNCIA A 2hs.

4-DEVERÃO SER FABRICADAS DE MATERIAL QUE IMPEÇA

6-DISTÂNCIA ATINGIDA PELOS RAIOS LUMINOSOS: 15m

ONDE DEVERÁ CONSTAR

ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA 

O ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO.

Peso = 4kg

Extintor Pó Quimico
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AMARELO

VERMELHO

LETRAS EM NEGRITO

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO, OU

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO EM 

PAREDE

LOCALIZAÇÃO: EXCETO ÁREA RESIDENCIAL

S/ ESC.

Luminária fixada

no teto
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PISO ACABADO
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OBS: As luminárias não podem ficar instaladas em

alturas superiores as aberturas dos ambientes.
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VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO
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VENEZIANA DE ALUMÍNIO

8mm ENTRE AS PLACAS

VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO

VENEZIANA DE ALUMÍNIO

8mm ENTRE AS PLACAS

A
L

T
U

R
A

 
I
N

F
E

R
I
O

A
R

 
A

S
 
A

B
E

R
T

U
R

A
S

 
D

O
 
A

M
B

I
E

N
T

E

PISO ACABADO

- A CUMUTAÇÃO DO ESTADO DE VIGÍLIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO E VICE-VERSA,

DEVE ACONTECER PARA VALORES DE TENSÃO DA REDE NORMAL ENTRE 70% / 85%, NO

MÁXIMO EM 5 SEGUNDOS.

- OS CONDUTORES SERÃO DO TIPO "ANTI-CHAMA", DIMENCIONADOS PARA A QUEDA DE

TENSÃO NÃO EXCEDENTO 4%. A LIGAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ SERÁ EM SÉRIE. OS

CONDUTORES SERÃO EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS RÍGIDOS (PVC). QUANDO EXTERNOS

OU INSTALAÇÕES APARENTES SEÃO METÁLICOS E EM ÁRES DE RISCOS DEVEM SER

ISOLADOS TERMICAMENTE E A PROVA DE FOGO.

- A SUA INSTALAÇÃO SERÁ NA PAREDE A 2,00m DO PISO, NÃO ULTRAPASSANDO AS ABERTURAS DOS AMBIENTES.

- O MATERIAL DAS LUMINÁRIAS DEVERÁ SER DO TIPO QUE IMPEÇA A PROPAGAÇÃO DE

CHAMAS E QUE SUA COMBUSTÃO PROVOQUE EMANAÇÃO MÍNIMA DE GASES, SUA

RESISTÊNCIA SERÁ 70º POR 1 HORA, NO MÍNIMO.

- A FONTE ALIMENTADORA SERÁ POR CIRCUITO ELETRÔNICO PARA RECARGA AUTOMÁTICA

DA BATERIA DE 10% DA TENSÃO NOMINAL, RECUPERAÇÃO DA CARGA EM 12:00hs. A TOMADA

PARA LIGAÇÃO DEVERÁ ESTAR LIGADA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR CIRCUITOS

PROTEGIDOS POR DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS.

- TERÁ SECCIONADOR DE PROTEÇÃO QUANDO A FONTE ATINGIR O LIMITE DE DESCARGA

ÚTIL: SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA MOSTRAR A SITUAÇÃO DOS CIRCUITOS DE CARGA,

CONTROLE E PROTEÇÃO DA BATERIA.

- A LUMINÁRIA SERÁ FORNECIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS E INTERLIGADOS A

INSTALAÇÃO ELÉTRICA. TERÁ COMUTAÇÃO DO ESTADO DE VIGÍLIA PARA O

ESTADO DE FUNCIONAMENTONO MÁXIMOEM 5 SEGUNDOS E AUTONOMIA DE 1 HORA.

- AS LUMINÁRIAS NÃO PODERÃO CAUSAR OFUSCAMENTO, NEM RETER FUMAÇA, GARANTIR NÍVEL

MÍNIMO DE ILUMINAÇÃO A NÍVEL DO PISO: 5 LUX NOS DESNÍVEIS E 3 LUX NOS LOCAIS LANOS.

ESPECIFICAÇÕES: 2x20W
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CONCRETO ARMADO

28

INCOMBUSTIVEL - PL 4

PISO ANTIDERRAPANTE

A FIXAÇÃO DEVE GARANTIR

UM TRACIONAMENTO MÍNIMO

DE 200kg/cm2

VISTA FRONTAL DO CORRIMÃO
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PAREDE

VISTA SUPERIOR DO CORRIMÃO

PAREDE

Deve ser deixado um espaço livre 

 de 4,0 cm entre a parede e o corrimão

200

Balcão

Balcão

TIJOLO DE VIDRO
PORTÃO 300x210
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Ver Detalhe

Saída de Emergência

200x120/150

Iluminação Emergência

(Ver Detalhe)
2X55W

Ver Detalhe

Saída de Emergência

Ver Detalhe

Saída de Emergência

Ver Detalhe

Saída de Emergência

Ver Detalhe

Saída de Emergência

Ver Detalhe

Saída de Emergência

Ver Detalhe

Saída de Emergência

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - (PQS) - 4kg

Ver detalhe 

local com seta indicativa de SAÍDA

(Ver detalhe) 

Luminária de sinalização de abandono de 

Corrimão

e bateria acoplada (Bloco autônomo)

Ver detalhe 

Luminária  de emergência com foco direcional

(Ver detalhe) 

Luminária de Emergência ( Ver detalhe)

Ver Detalhe
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Extintores
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Corrimão

Ver detalhe

Corrimão
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ESCALA

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

JUNHO /2011

DATA

TAXA DE OCUPAÇÃO

510,28 m²

Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro

MONTE CARLO - SC

CEP: 89618-000

ENGª CIVIL  -  CRISTIANE DA SILVA IZIDORO  -  CREA-SC 096173-4

ASSISTENCIAL DE SAÚDE CENTRAL

PREVENTIVO DE INCÊNDIO

OBRA:

LOCAL:

LOCAL

REFERÊNCIA

RESP. TÉCNICO

Nº FOLHASPRANCHA

ARQUIVO

PMMC/ POSTO DE SAÚDE


Telefone: (49) 3546 0194

montecarlo@montecarlo.sc.gov.br

51,28 %

RUA ÊNIO LOPES DE ALBUQUERQUE, ESQ. COM RUA VILMA GOMES

CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO

ÁREA TOTAL DO TERRENO

400,00 m²

OBSERVAÇÃO


