


BARRAS DE APOIO

SINAL A

SIMBOLO DE ACESSIBILIDADE

POR ALAVANCA.

RECURVADO.

É RECOMENDÁVEL O USO DO VASO SANITÁRIO SEM CAIXA ACOPLADA

COM EXCEÇÃO DE BARRAS RETRÁTEIS, AS EXTREMIDADES DAS DEMAIS

BARRAS DEVEM ESTAR FIXADAS OU JUSTAPOSTAS NAS PAREDES OU

A VALVULA DE DESCARGA DE ESTAR A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,00M

DO PISO, E DEVE SER ACIONADA COM LEVE PRESSÃO, PREFERENCIALMENTE

PORQUE A EXISTÊNCIA DESTE IMPEDE A BARRA HORIZONTAL DO FUNDO

TER DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO ATÉ O PONTO DE FIXAÇÃO COM FORMATO

SINAL B

BRANCO

AZUL

DO VASO.

CORTE

NOTAS

E TRANSFERÊNCIA DO PORTADOR

DE DEFICIÊNCIA (VER DETALHE)

BARRA DE APOIO, PARA APOIO

VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTE FÍSICO

POSSUINDO DIÂMETRO DE 3,5 A 4,5cm

DEVEM SER FIXAS OU RETRÁTEIS.

ESTAR FIRMEMENTE INSTALADAS.

DEVE DISTANCIAR NO MÍNIMO 4,0cm

NOTAS

DE ESTAR DE ACORDO COM A SITUAÇÀO.

O COMPRIMENTO DA BARRA DE ESTAR

DA PAREDE OU DIVISÓRIA

E TRANSFERÊNCIA DO PORTADOR

DE DEFICIÊNCIA (VER DETALHE)

BARRA DE APOIO, PARA APOIO

VASO SANITÁRIO

PLANTA
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Tampa de inspeção 0 60cm
Fundo falso com furos 0
0,025m a cada 0,15m

Canaleta coletora
de efluente

Tubo de saída

A A

Filtro
Anaeróbio
Planta baixa

Corte AA (Volume = 1.250litros)

vai p/sumidouro ou
vala de infiltração

Brita nº 4

Vem da Fossa
SépticaPVC DN 100

Fundo falso

Lâmina
d'água

Caneleta
coletora

Vem da Fossa
SépticaPVC DN

100

nível do
terreno

laje de concreto
armadoTampa 0

60cm

PVC DN 100

Sistema de Tratamento

coef. perc. 50 - 6p
Sumidouro

Sistema de
tratamento

Corte  -  AB

Sumidouro - Planta Baixa

tampa de inspeção
(60 x 60cm)

camada Brita
nº 3

Revestimento
interno em tijolo
maciço 5x10x20

intercalados

Reaterro compactado

PVC DN 100
inclinação >1%

Vem do Filtro
Anaeróbio

tampa de concreto

10 125 10

145

A B

Revestimento interno em
tijolo maciço 5x10x20

Vem do Filtro
Anaeróbio

PVC DN 100
inclinação >1%

Projeção tampa

ONDE DEVERÁ CONSTAR

ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA 

O ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO.

Peso = 4kg

Extintor Pó Quimico
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AMARELO

VERMELHO

LETRAS EM NEGRITO

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO, OU

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO EM 

PAREDE

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - (PQS) - 4kg

Ver detalhe 

local com seta indicativa de SAÍDA

Placa de sinalização de abandono de 
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 DE TRAÇO COM MOLDURA DE (10x15)
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- LAJE CONCRETO IMPERMEABILIZADA I=2%

- TUBO GALVANIZADO Ø3/4"

- ESTRADO DE MADEIRA.

- TREDOLET COM VÁLVULA DE RETENÇÃO.

- VÁLVULA (ESTÁGIO ÚNICO) PRESSÃO 0,02 À 0,03 Kg/cm2

- PLACA COM A ESCRIÇÃO " CUIDADO CENTRAL DE GÁS" EM COR 

- PAREDE DE TIJOLO MACIÇO.

 AS PLACAS, COM ABERTURA NO SENTIDO DO FLUXO. 

- VENTILAÇÃO PERMANENTE (15x10)TELA QUEBRA CHAMA #5mm.

- PORTA DE ALUMINIO (50x100),COM VENEZIANA 8mm.ENTRE 

 PRETA SOBRE FUNDO AMARELO EM LETRAS DE 2cm. 

 ESGOTO, CAIXA, RALO DE GORDURA, VENTILAÇÃO, FOSSA, SUMIDOURO, GARAGENS, SUBSOLOS, COTAS NEGATIVAS DA RUA E DE DIFÍCIL ACESSO AO ABRIGO.

- O ABRIGO DE GÁS NÃO PODERÁ SER CONSTRUIDO COM UM AFASTAMENTO MENOR DO QUE 1,50m.DE FOSSOS, RALOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA,

DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL ONDE FOREM INSTALADAS.

- AS CANALIZAÇÕES INSTALADAS EM LOCAIS COM POSSIVEL PROBABILIDADE DE ATAQUE AS MESMAS, DEVERÃO SOFRER UM TRATAMENTO ESPECIAL 

- AS CANALIZAÇÕES, QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, DEVERÃO SER PINTADAS EM COR DE ALUMÏNIO.

- AFASTADA NO MíNIMO 30cm. DE OUTRAS TUBULAÇÕES, DUTOS DE CABOS DE ELETRECIDADE E 2m. DE PARA-RAIOS

- AS CANALIZAÇÃO DEVEM SER PERFEITAMENTE ESTANQUE E TER UM CAIMENTO DE 0,1% NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE ALIMENTAÇÃO, ESTAR 

- AS REDES INTERNAS ACABADAS AINDA NÃO LIGADAS, OU POSTAS FORA DE ENTRADA E SAIDA DE GÁS POR INTERMEDIO DE "CAPS"OU "PLUGS".

- AS CANALIZAÇÕES SÓ PODERÃO SER COBERTAS PELA ALVENARIA DEPOIS DE CONVENIENTEMENTE TESTADAS.

- AS CANALIZAÇÖES NÃO PODEM SERVIR DE APOIO E DEVEM SER DISPOSTOS DE TAL FORMA QUE AS GOTAS DE ÁGUA DE  CONDENSAÇÃO DE OUTRAS REDES POSSAM AFETA-LAS.

- AS CANALIZAÇÕES NÃO DEVEM PASSAR POR PONTOS QUE AS SUJEITEM A TENSÕES INERENTE A ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO.

- TODA CANALIZAÇÃO DEVERÁ SER SUPORTADA ADEQUADAMENTE, DE MODO A NÃO SER MOVIDA ACIDENTALMENTE.

- AS ROSCAS DEVEM SER CÔNICAS OU MACHO-CÔNICA E FÊMEA PARALELA E A ELAS APLICADO UM VEDANTE, TAL COMO FITA PENTATETRAFLUA ETILENO, NÃO SENDO PERMITIDO 

- DEVE SER EMPREGADO TUBOS E ROSCAS SEM REBARBAS EXTERNAS E SEM DEFEITOS DE ESTRUTURA.

- PARA CANALIZAÇÕES COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL Á 1" QUANDO AS LIGAÇÕES FOREM FEITAS ATRAVÉS DE SOLDA, DEVERÁ SER ACRESCIDO EM 1/4" O DIÂMETRO DA MESMA. 

- AS LIGAÇÕES DA PRUMADA E DEMAIS LIGAÇÕES SERÃO FEITAS COM O EMPREGO DE ROSCAS, FLANGES, SOLDAS DE FUSÃO OU BRASAGEM, COM MATERIAL DE FUSÃO ACIMA DE 540ºC.

   O USO DE FIOS DE CANHAMO.

Reservatório

de 1000L

Reservatório

de 1000L


