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LEGENDA / SIMBOLOGIA

SIMBOLO ESPECIFICACAO
@ EXTINTOR DE PO QUIMICO - (PQS) - 4kg
Ver detalhe

SAIDA
—=

Placa de sinalizagdo de abandono de
local com seta indicativa de SAIDA

Peso = 4kg (" REFERENCIA

=" =T =" | =" = — — %E == |
3 > E
- s07 K ) @3 355§ @
<
D e
. Consultério
Gestor - Curativo . .
< S S S
S a=15.40 m?
Sala de Reunibes 0.1
S a=22.72 m?
)
¢+o.11
Consultério
Odontoldgico
]
307
325
[ Despensa de 1312
N Medicamentos N o
Sala de
espera
9 Enfermeira
o7 a=58.41m? N
Il @
2
Copa
553
Estravasor 3gmm Reservatério } [
servatorio 1 8
1000100 327.5 444
-\\ Ginecoldgico b
e 8 20 07
Vo
CD S Masculino we Recepgdo
. ( ; ) o Le l X\ s Feminino onto de agua
O e |@ = ? IC o
N 4 i 7@:@;@ Vi I
o Vestiario FEM I >~ W&
WC Fem = 2 9 615
8 || S E_—
/I il I il = I il [ || =l o il
i - PRI
i 0
Calgada &Rampa 18 /o
o P 3 30 SR
cI cI cI cI
_ Fossa Filtro
Sala de
Armazename Zgﬂ;opcg;a
T L
smporafio torneira OBS.:
Todos os pontos de esgotos de pras, devem ser embutidos na parede.
0]
Sala de
Armazenamento
Temporéario
LEGENDA HIDROSSANITARIA
Agua Fria 20mm CA  Caixa D’dgua
B gua Fria 25mm CAF Coluna de Agua Fria
- B /gua Fria 32mm CR  Coluna de Recalque
LEGENDA D,E INSTALACAO B 4gua Fria 40mm CG  Caixa de Gordura
ELETRICA Esgoto 40mm cr Caixa de Inspegdo
—@ | INTERRUPTOR SIMPLES (a 110cm do piso) - Esgoto 50mm TQ  Tubo de Queda
—@ | INTERRUPTOR PARALELO (a 110cm do piso) Esgoto 75mm FS  Fossa Septica
—© | INTERRUPTOR DUPLO (a 110cm do piso) Esgoto 100mm O Ponto de Agua s/ torneira
Ventilagdo 50mm .
—@ | INTERRUPTOR TRIPLO (a 110cm do piso) Ponto de Saida de Ggua
Tubo de ventilagdo
—Q INTERRUPTOR TRIPLO PARALELO (a 110cm do piso) o Registro
—Q INTERRUPTOR DUPLO PARALELO (a 110cm do piso)
—@  INTERRUPTOR PARALELO (a 30cm do piso)
—D TOMADA BIPOLAR DE 100W (a 30cm do piso) ~
I R QUADRO DE CARGAS E DISTRIBUICAO (QDI)
_. TOMADA BIPOLAR DE 2500/ 6000W (a 170/ 210cm do piso) CIRCUITO LAM PADAS TOMADAS POTENCIA CONDUTOR PROTECAO FASE FINALIDADE
40W | 60W 100W 150W 100W 200W 600W 5400Woutros (W) (mm?) (A (AB)
TOMADA BIPOLAR DE 100W (no piso)
1 - - 10 - 45 - - - - 5500 4,0 32 A ILUMINACAO/TOMADAS
4 PONTO PARA TELEFONE (a 30cm do piso) 2 ) ) R R ) ) 02 R _ 1 200 2’5 25 B TOMADAS COZ| NHA
o PONTO PARA ANTENA (a 30cm do piso) 3 - - 16 - 26 - - - - 4200 4,0 30 A ILUMINACAO/TOMADAS
@ LUMINARIA INCANDESCENTE DE TETO TOTAL - - - - - - - - - 10400 10 50 AB ALIMENTADOR
2 LUMINARIA INCANDESCENTE DE PAREDE
E=—— LUMINARIA FLUORESCENTE 2X
— | ELETRODUTO - PAREDE, LAJE, PISO E TETO
-——- | ELETRODUTO - CIRCUITOS
® SENSOR DE PRESENGA
—H- | conpUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA
R R, PREFEITURA MUNCIPAL DE MONTE CARLO o— o
+ ATERRANENTO Rodovia SC 456 - Km 15, s/n° - Centro t | t | b
“ Detalhe Extintior , montecarlo@montecarlo.sc.gov.br
@l QUADRODEMEDIGAO CEP: 89618-000 Telefone: (49) 3546 0194
Extintor P6 Quimico ARQUIVO
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ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA ELETRICO E HIDROSSANITARIO

ESCALA
1:75

ONDE DEVERA CONSTAR
O ENDEREGO DA EDIFICAGAO.

LOCAL

RUA SEBASTIAO LUIZ CORDEIRO

DATA
MAIO /2011

LETRAS EM NEGRITO RESP. TECNICO

TAXA DE OCUPAGCAO

36,78 %

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO ENG CIVIL - CRISTIANE DA SILVA IZIDORO - CREA-SC 0961734
CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO, OU N Y,

AREA TOTAL DO TERRENO

_ CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO Ve OBRA ~ 720,00 m?
EXTINOR DE INCENDIO COM SINALIZACAO EM RE FO RMA DA U N I DAD E BAS I CA DE SAU D E AREA TOTAL DA CONSTRUGAO
PARERE POSTO SANTO ANTONIO 264,87 m?

\_ LOCAL: MONTE CARLO - SC )




