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QUADRO DE CARGAS E DISTRUIBUIÇÃO (QD01)

CIRCUITO LÂMPADAS (W) TOMADAS (W)
POTÊNCIA

(W) CONDUTOR (mm²) PROTEÇÃO
A FASE  A FINALIDADE

POTÊNCIA 9 18 24 100 600 5500

1 2 5 138 1,5 10 A ILUMINAÇÃO

2 15 1.500 2,5 20 A TUG

3 3 1.800 4 20 A TUG

4 1 5.500 6 25 A TUE- CHUVEIRO

RESERVA RESERVA

TOTAL 2 5 22 1 8.938 10 50 A ALIMENTADOR
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ESPAÇO RESERVADO À APROVAÇÃO

Dimensionamento Fossa Séptica: V = 1000 + N(CT + KLf)
·    N representa o número de pessoas ou unidades de contribuição;

·    C representa a contribuição de despejos (litros/pessoa.dia);

·    T representa o período de detenção em dias;

·    K representa a taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente

ao tempo de acumulação de lodo fresco;
·    Lf representa a contribuição de lodo fresco (litros/pessoa.dia).

Cálculo: V = 1000 + N(C.T + KL.f)
              V =  1000 + 4 (25.1 + 94.1)
              V = 1.776,00 litros
              Volume adotado = 1.850,00 litros

Dimensionamento Filtro Anaeróbio: V = 1,6.N.C.T
·    N representa o número de pessoas a serem atendidas;

·    C representa a contribuição de despejos (litros/pessoa.dia);

·    T representa o tempo de detenção hidráulica em dias.

Cálculo: V = 1,6.N.C.T
              V =  1,6.4.25.1,17
              V = 748,80 litros
              Volume adotado = 1.050,00 litros

Dimensionamento Sumidouro: A= V / K
A representa a área de infiltração necessária em m²;

·    V representa o volume de contribuição diária em m³/dia, que resulta da

 multiplicação do número de contribuintes (N) pela contribuição unitária de esgotos
·    (Ta) representa a taxa média de percolação (m³/m²x dia).

Cálculo: A= V / Ci
             A =  0,25 / 0,053
             A = 4,71m²
             Área adotada = 4,83m²

Dimensionamento: Ø1,40x1,20 (m)

Dimensionamento: Ø1,10x1,10 (m)

Dimensionamento: Ø1,10x1,30 (m)
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SIFÃO-FECHO HÍDRICO
PVC Ø50mm

01 - Furos de d=19 mm p/ fixa o da arm o do ramal de liga o;
02 - Curva e eletroduro PVC r gido d=1 1/4!" - 90Ί;
03 - Curva e eletroduto PVC r gido d=3/4" - 90Ί;
04 - Caixa do medidor monof sico c/ tampa em policarbonato incolor,
resistente a raios U.V., conforme NBR 15820;
05 - Entrada e sa da eletroduto d= 1 1/4" p/ passagem de condutores;
06 - Eletroduto de PVC r gido de d=3/4" p/ passagem de fio terra;
07 - Sa da subterr nea dos condutores eletroduto de dd= 1 1/4";
08 - Disjuntor geral;
09 - DPS classe II;
10 - Sempre utilizar cabos flex veis de isolamento EPR - XLPE 90Ί,
conforme descri o e tabela;
11 - Haste de aterramento Ø 5/8" x 2,40 m  x 0,254
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Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro

MONTE CARLO - SC

CEP: 89618-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO - SC 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR EM MATERIAS MISTOS

OBRA:

LOCAL:

LOCAL

REFERÊNCIA

RESP. TÉCNICO

Nº FOLHASPRANCHA

0203Telefone: (49) 3546 0194

montecarlo@montecarlo.sc.gov.br

    DATA

ESCALA

DESENHO

 Indicada

Rua Osvaldo Pires - Bairro Nossa Senhora Aparecida
ÁREA TOTAL

Janieri/Nathan

PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES 

42,00 m²

 Janieri Romanatto
Arquiteta e Urbanista - CAU/SC: A105267-5

Nathan Santin Gonçalves
Engenheiro Civil - CREA/SC 197.325-9

-----

ÁREA DO TERRENO

TAXA DE OCUPAÇÃO

PROJETO

-----
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